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Перед началом монтажа
1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим 

параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75°C;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – 

не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать 

отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После 

окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно 
и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвертка Пассатижи Защитные очки Разводной 
ключ

Фум-лента Ключ-
шестигранник

Монтаж
Установка изделия должна осуществляться специалистом.
Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за 
попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних  предметов 
и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже 
рекомендуется установка фильтров груббой очистки воды. Во избежание 
выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) 
рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа 
изделия проверьте соединения на герметичность.
1) Вкрутите эксцентриковые переходники (4) в подводящие водопроводные 

трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых 
соединений;

2) Установите декоративные отражатели (2) и подсоедините смеситель (1) к 
эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив 
прокладки ¾" (3);

3) Присоедините излив (8) к корпусу смесителя;
4) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для 

крепления держателя душевой лейки; закрепите основу держателя душевой 
лейки, вкрутив в дюбели шурупы; установите и надежно зафиксируйте 
держатель душевой лейки (7);

5) Подсоедините шланг для душа (5) и душевую лейку (6). Используйте 
прокладки ½", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного 
всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной 
прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не 
прилашайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения 
прокладки клапана.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на 
полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед 
проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного 
засорения. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки. После 
завершения указанной процедуры, установки душевой лейки и аэратора 
обратно, смеситель можно использовать в рабочем режиме.
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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного 
уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su.
Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).

Информация о производителе
Смеситель изготовлен компанией СП ООО «AWP» (120605, 
Республика Узбекистан, Сырдарьинская область, 
Сырдарьинский район, КФЙ Хакикат, махалля Хакикат, 
Бетонка 1).

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, 
г. Москва, ул. Вишнëвая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный 
товарный знак ООО «Русская Арматура».

Инструкции по уходу
Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и 
без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, 
аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.
Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода 
воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: 
достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора 
(регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего 
душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильеров и внешней поверхности 
распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку 
фильеров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца 
или по мере засорения. 
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